
	 自装56步详细流程

	
	项目
	具体操作
	材料选择
	价格参考
（西南三线）
	避坑指南
省钱细节

	前期准备

	1
	学习自装思路
	盘点自己的生活场景和习惯：
①摒弃：新家一定不会再做的装修或者装饰；比如一些日常使用率低的吊柜
②升级：生活必须用到，但使用感不够的；比如未干湿分离的卫生间很难满足两人同时使用
③新增：现在家里没有，但新家会计划的；比如洗碗机扫地机器人

	2
	确定装修风格
	在网上搜索喜欢的风格图片并保存
	要保持风格统一

	3
	提前逛建材市场
	多看、多问、多了解瓷砖、木地板、封窗、全屋定制等情况
	购买意向较大的留下联系方式

	4
	办理装修许可证，缴纳装修管理费
	装修前在物业处办理装修许可证，缴纳装修管理费，一定要问清楚建渣清运费如何收取
	我家装修管理费三个月总计323元
	如果在物业处办理了建渣清运，平时将建渣拉至堆放点即可；如果未在物业处办理，装修中产生的建渣需阶段性找工人来清理、外运

	5
	提前确定部分电器尺寸
	确定嵌入式、隐藏式、预埋式家电尺寸
如洗碗机、洗衣机及烘干机、扫地机器人等
	
	提前确定好尺寸才方便水电布线，如果出现尺寸偏差，后期可能心仪的电器无法对位安装，重新换型号的话也很难做到严丝合缝

	6
	出设计图
	如果是请独立设计师的，一定与设计师现场进行沟通，最好现场标记量尺，感受实际位置空间感，确保规划布局符合自己的预期及适合自己的生活习惯动线。

	
	
	如果不要设计师可以自制简单的设计图：
测量尺寸：虽然有户型示意图，但每个位置具体尺寸还是需要我们自己再重新测量一遍，做一个准确的备注。
定位：在新家，或者根据户型图，一遍遍模拟以后的生活场景，给每个区域划定功能和范围大小。
画图：对于装修小白来说，设计图不用太专业，其实没有效果图也是可以的，但是你一定要清楚，整个房间的布局，每个地方是用来干嘛的，水电入场才能定位布线，尽量和师傅现场沟通，一步到位，避免后期返工。

	7
	找工人
	1.找工人方法：①业主群同期装修业主介绍②买材料的地方介绍③找熟人介绍（不建议，不好砍价和沟通）④扫楼（效率低）（另有详细笔记介绍）
2.工人的安全问题，特别是封窗工人，定制窗户时必须签定合同，明确划分工人的安全责任问题；
可以给工人买灵活工作保险(支付宝），可按天购买；还有其他一些保险，请自行去了解；
最可靠的做法就是自己到场多监督，发现工人的不合理操作要及时提醒及制止。

	开始装修

	8
	开工仪式
	办理好装修许可后，选一个良辰吉日举行开工仪式，具体操作，直接小红书搜一下
	相关物品：铁锤、礼炮、红纸、苹果、火龙果、橙子、可口可乐、王老吉、旺仔牛奶等
	①开工前提前网购保护膜、布基胶，开工仪式结束后，先将入户门及门外过道和墙壁瓷砖保护起来
②我家购买的是2mm编织布珍珠棉，布基胶一定买不留胶痕的，不然后期除胶很困难

	9
	打拆、铲墙皮、保温层
	①如果你家需要打拆就要先找打拆师傅，新小区一般外面会有师傅蹲守，直接带师傅到现场，沟通打拆方案，然后师傅报价，可以多问几家进行比价
②开发商的大白墙，需要一并铲除
③墙面及屋顶铺有保温层，根据自家需求确定是否铲除
	我家砸墙的地方较少，砸了一根立柱和半隔断墙，按数量收费，我家主要是铲除屋顶保温层，按平方收费，12元/平
	①切记承重墙千万不能碰，至于飘窗是否可以拆除，一定要询问物业
②打拆时一定把可视电话底座收好，不然最后会自己重新购买
③打拆时，窗户一定要挂建筑绿色保护网，进行保护，这个可以提前网上购买，比实体店便宜一大半
④若外运建渣一定要堆放在合规堆放点，若工人将建渣胡乱投放，被城管发现可能追根溯源到业主而进行罚款

	10
	封窗量尺及窗框拆除
	此时可联系阳台封窗卖家上门量尺，需要量尺、复尺及生产，一般要几天后才能来安窗框，安新窗框时再拆除就窗户
	窗框材质首选断桥铝，需根据楼层高度选择安全的型材厚度，目前常用的是110、116、120型，玻璃材质差别不大，几乎都是0.5厚双层玻璃，认准国家CCC标志即可；还需了解的有锁扣、把手、阻尼条、纱窗等材质，落地窗开扇费用，落地窗玻璃搬运及吊运费用，
我家选择的是116型断桥铝，推拉窗设计，单价550元/平
	①切记阳台窗户不可过早拆除，一定是在安装窗框时才拆除开发商原来自带的阳台窗户，为了安全考虑，安好窗框后一定继续挂绿色保护网，因为在水电师傅、木工、瓦工工作期间，阳台都属于只有一个窗框的状态
②开放商原始玻璃门、护栏等拆除后可以卖掉折现

	11
	燃气及水电规划布线
	①提前联系燃气公司来确定厨房燃气管道布线，告知工作人员你的燃气灶、热水器等安装在哪里，工作人员会根据你的需求画线。燃气公司在画线后会开一个单子，你需要去指定的燃气公司开户、缴费以及预存燃气费
②此时还需和水电师傅现场确定水电走线方式（走顶、走地），确定全屋开关、插座、灯具位置及数量，确定嵌入式、隐藏式及预埋式家电尺寸及安装位置（洗衣机及烘干机、扫地机器人、集成灶、洗碗机、净水器等），争取一步到位，确保无遗漏及避免不合理规划，后期再返工很麻烦
③提前购买好需预埋水箱的蹲便、马桶和水龙头等
④尽量将嵌入式电器插座留在隔壁柜子方便插取
⑤隐藏电器的电线布局，如客厅电视、壁挂洗衣机、燃气热水器、管线机等需提前预埋50管，否则电线外露丑到自闭
⑥准备安装净水器的小伙伴，菜盆下方空间一定要预留足够，记得安装插板，多预留一个排污口
特别强调：净水器水电布线时提前规划好，但不要过早安装，最好等到入住前几天再安装，因为一旦安装好就会开始计算质保期，安装过早，等你真正入住后质保期已大大缩短，再有就是净水器安装好以后需要试水，如果安装过早，试水以后长时间不使用，滤芯容易滋生细菌造成浪费
⑦让水电师傅给燃气管道开槽，可省下燃气公司开槽费用

	12
	打孔
	如果未安装中央空调且开发商原始空调口位需改动的、卫生间排气孔需改动的、热水器排烟孔需打孔的，可联系专业开孔师傅上门打孔
	一般是50元左右1个，开孔越多越便宜

	

	13
	确定水电报价方式
	分为包工包料和包工不包料，目前市场上大多数师傅都是以每平米价格进行报价
	我家选择的是包工不包料，自己购买材料
工价35元/平
	自己时间充裕的可选择包工不包料，自己购买材料会便宜一点

	14
	购买水电材料
	师傅现场确定布局无误后，根据师傅的材料清单直接到最近的五金店铺购买材料即可，选择大品牌及本土品牌均可
	不用纠结水管、电管的材料、管径大小、管壁厚度、抗压性等等细节，直接正规店铺购买知名品牌即可
	最好就近购买材料，好处是店家一般会提供送货上门，而且方便材料的多退少补

	15
	入户门、地暖、新风、中央空调
	若要更改入户门、安装中央空调、新风、地暖的话，也需要现阶段进行，均需要联系专业人员进行量尺、施工
	
	①需要注意的是安装地暖之前需测量入户门槛与地面之间的距离，预估加上瓷砖以后的高度，确定是否需要抬门
②入户门建议线下购买，网购若不合适，退换麻烦且耽误施工进度

	16
	水电开槽
	根据前期定点布线进行开槽即可
	
	

	17
	布线管
	水电布线推荐水全改、电半改，厨卫走顶、其余走地，点对点方式
	我家选择的水管是日丰，电线管是川路，电线是特变电工（品牌是由水电师傅介绍的，西南地区运用比较广泛），网线是秋叶原六类网线
	①像我家未进行全屋吊顶，厨卫之间的线管走顶的话则无法隐藏，所以选择走地
②网线不要太粗，后期光纤工作人员安装难度较大
③线路没必要横平竖直，纯浪费钱

	18
	水管打压
	水电师傅布线完成后会联系购买的水管品牌方免费上门做打压试验，打压完成后品牌方会提供质保证书，在品牌方提供的网站上可扫描二维码查看自家水管布局

	19
	封槽
	水电布线结束，师傅对地面及墙面开槽布线处进行封槽处理时，一般用水泥砂浆处理，手法较粗糙
	后期漆工进场后一定要对开槽处进行着重处理，不然后期墙面很容易开裂

	20
	安装前置过滤器
	在此阶段请水电师傅顺便帮忙安装，如果后期找专人安装，会另外收取安装费

	一般选择400-600间的即可
	①如果厨房洗菜盆下方计划安装净水设备、垃圾处理器等空间较小的，若物业允许前提下，可将前置过滤器安置在入户门外水井内
②最好提前网购前置过滤器，选择更多、更便宜

	21
	约瓦工及瓷砖卖家上门量尺
	①瓦工上门计算所需材料(水泥、沙、红砖、回填材料等），一般小区内有很多材料卖家，上述材料基本可以在同一家买齐，各家的价格也大同小异，就近选择方便送货上门及日后多退少补
②此时联系瓷砖卖家上门量尺，估算瓷砖数量，一般本地仓库没有现货，卖家从厂家进货回来需一周左右
	①购买瓷砖时一定向卖家确定是否提供送货上门，是否接受多退少补，上门补货、退货是否单独收费
②瓷砖大小决定瓦工工费，选择瓷砖样式、大小时除美观外，最好把瓦工工费纳入考量标准内
③瓷砖没必要一味选择大品牌，认准广东佛山砖即可，没必要为品牌溢价买单
④瓷砖不建议网购，运输中耗损大，且退货麻烦，补货还容易耽误工期
⑤店铺选择瓷砖时一定将样品拿到自然光下看，店铺灯光下观看色差非常大

	22
	购买包管材料
	排水管内层阻尼片可选择全包或者管道转弯及交界处局部包，外层隔音棉选择全包，隔音棉外用扎带扎紧固定，阻尼片及隔音棉的双层包裹能尽量减少入住后楼上排水噪音
	我家购买的是110型高分子减震阻尼片、110型隔音棉（2cm厚、1米长），根据自家管道型号购买材料即可
阻尼片1米（2张）13元
隔音棉1张9.1元
	瓦工包水管包管会根据管道数量收取费用，若想节约费用，可自己动手操作，需提前购买包管材料


	23
	购买地漏
	询问瓦工后，确定地漏数量，提前购买，注意区分干区、湿区、洗衣机区、扫地机器人区，不同区域选择不同类型
	我家选用的品牌是潜水艇
	单个价格在100-120元之间
	①每个分区地漏的类型都不同，买之前一定向客服确认清楚
②大促期间购买会优惠很多

	24
	购买烟道止逆阀
	①开发商自带的厨房烟道止逆阀质量较差，需重新购买，在瓦工贴烟道墙砖时，根据止逆阀排烟口大小进行瓷砖开孔，瓷砖铺贴完成以后在其表面安装止逆阀，这样可减少油烟外排机率
②卫生间的止逆阀自行选择是否重新购买，因为此后安装风暖时，设备自带止逆阀
	我家购买的是潜水艇的，厨、卫的止逆阀不同，厨房1个、卫生间2个
	3个总价152元
	①切记瓷砖开孔宜小不宜大，否则止逆阀周边可②能会存在缝隙导致油烟外漏
建议网购

	25
	确定回填及防水方案
	很多瓦工承接回填和防水业务，或者找专业人士进行下沉式卫生间回填及防水施工

	26
	卫生间及阳台包管
	自己包的话，网上有很多具体的操作视频，很简单，主要是注意安全

	27
	新建墙体
	瓦工师傅的话，注意新建墙体上是否有留电源插座，有的话，这个时候要安装在墙体指定处

	28
	卫生间回填
	方式多样，有建渣、炭渣、回填宝、陶粒等，回填宝最好专业人员施工，其余可以瓦工施工
	我家选择的是炭渣回填，大家结合各种回填方式的优缺点及价格进行选择，回填以后进行地面找平再进行防水施工
	①建渣回填：虽然节约了回填材料购买成本及建渣外运成本，但是建渣回填的密实性不好，建渣过重有导致卫生间下沉风险，而且边缘锐利容易破坏管道及防水
②炭渣回填：价格实惠，质轻，卫生间下沉风险较小，但是容易堵住二次排水口，施工时一定在现场叮嘱师傅进行排水口保护
③回填宝回填：因其质轻，沉降程度更小，承重力相对更强，但是价格很贵，后期维修难度大，拆除成本高
④陶粒回填：质轻，不会破坏管道，对楼板压力较小，具有一定隔音效果，但是价格较贵且工艺复杂，后期维修较麻烦，吸收性较好，出现积水机率相对偏大，容易滋生细菌和产生异味

	29
	防水施工
	①主要区域包括卫生间、厨房及阳台，防水材料可选择防水涂料或者防水卷材，卷材大面积上墙可能存在瓷砖脱落的风险，施工相对麻烦，人工费较贵，防水涂料施工简单、墙刚地柔，工费相对便宜；
②但是施工时最好在现场叮嘱师傅加强细节处理，如对管根及墙角处用堵漏剂进行涂刷，马桶管干周围十字套洞铺贴等
	最好提前购买堵漏剂，如果不叮嘱师傅，他们一般不会认真处理细节处
[bookmark: _GoBack]8-10元/袋
	卫生间防水施工结束后，需做48h闭水试验，48小时后和楼下业主或物业一起检查楼下卫生间是否存在渗水情况

	30
	瓷砖铺贴
	①贴砖之前一定与师傅协商好海棠角、 墙压地、对缝等工艺；
②若是全屋通铺，向瓷砖卖家要通铺电脑排版图，尽量减少瓷砖切割及浪费；
③地砖贴完后，贴好提前购买的地面保护膜，然后再贴墙砖，厨卫门框选择单包套的话需要在厨卫门框安装以后再进行补贴
	①我家瓦工工价是42元/平，海棠角等工艺未单独收费
②我家地膜是2.0厚度，约2.5元/平，提前估算自家所需面积
	①布基胶一定买质量好一点的，不然最后拆胶布的时候粘胶严重，铲胶铲到怀疑人生
②最好先贴地砖，地砖贴好就可预约门、柜子上门量尺了，可缩短工期
③提前网购地面保护膜，厚度、品质可自行选择，价格较线下实惠，自己动手可节省瓦工工费

	31
	安装地漏
	铺贴瓷砖过程中，安装地漏，安装后加强洞口保护，防止水泥、建渣等下漏堵住地漏口及管道
我家洗衣机地漏口就被水泥堵住了，洗衣机安装试水时漏得到处都是，最后还是请水电师傅帮忙疏通的

	32
	蹲便安装
	如果卫生间有蹲便，一定提前购买，瓦工阶段进行安装 
	
	建议尽量线下购买，因为蹲便的高度、坑距、是否带存水弯、前排还是后排一旦购买错误，退换货成本很高

	33
	预约门、柜子上门量尺
	地砖贴完以后定制衣柜、鞋柜、门等，可以安排上门量尺了，在此之前，多到建材市场了解材质、样式及价格，多家对比

	我家在当地建材市场定制的，不一定非得选择大品牌，认准环保材质即可
1.卧室门：实木复合门+磁吸静音锁 950元/扇（不超高）
2.主卫是玻璃谷仓门1300元
客卫吊轨推拉门750元/平
厨房双开吊轨推拉门750元/平+边线48元/米
柜子（欧松板+多层实木）520元/平
	①不要盲目更风网上流行的长虹玻璃门，门道很多，一旦玻璃厚度、花纹、颜色选择错误，翻车可能性极大，所以更建议线下定制，看样品
②门及柜子定制时间较长，门30天左右，柜子45天左右
③门及柜子定制详情另有笔记专篇介绍
门及柜子水比较深，一定要多砍价

	34
	木工上门沟通吊顶方案、量尺、计算及购买材料
	提前约木工上门沟通吊顶方案，需要吊顶的地方进行量尺，然后根据师傅开具的清单到建材市场购买材料，材料到位后即可进场施工

	我家是包工不包料，自己购买材料，选用的龙牌石膏板和轻钢龙骨，工费是110元/张石膏板
材料价格取决于各自品牌
	为了方便可以选择包工包料或者直接让木工介绍他们平时合作的卖家，直接微信找卖家送货，如果材料较少会另付运费及搬运费

	35
	吊顶
	提前确定是全屋吊顶还是局部吊顶，局部吊顶侧重于阳台、客厅走廊、客卫干区、客厅及卧室窗帘盒等处

	
	这里一定要注意几点：
①如果是卫生间干湿分离的设计，干区吊顶是用什么材料，如果选择防水石膏板的话，这里就需要木工一起施工
②窗帘盒做不做，特别是卧室的窗帘盒，一定要考虑清楚是做窗帘盒（美观），还是传统的罗马杆
③衣柜顶部如果不做封板，那么就要考虑用石膏板做一点吊顶，这样才能严丝合缝，毕竟墙顶真不一定很平
④施工前与师傅沟通，要求加强细节处理，如转角处L型、石膏板拼接处切割成V字型、石膏板钉眼防锈处理等，
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	飘窗台安装
	材料多样，常见的有大理石、石英石、岩板、瓷砖、木地板，不同材料在样式、花纹、厚度、硬度、价格等方面各不相同，大家结合自家情况择优选择即可
	如果是铺瓷砖或者木地板，就需要在瓦工阶段完成，如果是铺石材或者岩板，就需要提前到建材市场确定材料，在漆工进场前完成

	37
	联系漆工上门确定施工方式、报价、计算材料
	①提前确定是否全屋挂网、墙面找平方式及刷漆工艺等问题，根据施工方式确定工价
②算材料后自选品牌进行购买，需注意询问卖家是否材料送货上门，后期材料是否免费多退少补等
漆：不建议某邦，市面假货太多了，我家选择的是嘉宝莉
	①后期墙面是否开裂、踢脚线及柜子安装与墙面是否存在缝隙，刷漆后墙面是否平整均取决于施工方式及手艺，提前沟通好施工工艺
②要自己提前做好功课，不要被师傅牵着鼻子走，很多工艺他们会说“这个没有必要、其他人都没有这么做”等，坚持自己的观点，比如刷漆一定要一底两面等

	38
	第一遍石膏找平
	第一遍墙面的基础石膏找平时，在柜体等处可选择顺平或者垂平，垂平工费较高，沟通好石膏板缝隙处处理、锈眼处理、新建墙体挂网处理等工艺
	石膏晾干的时间越久越好，特别是冬天，尽量多晾。
门、柜子等安装好以后再进行两边腻子施工

	39
	橱柜定制
	石膏找平以后，门及柜子等安装之前，因门及柜子定制时间较长，在此期间可进行橱柜定制，需提前到建材市场多了解，确定橱柜柜体及柜门材质、样式、颜色、是否安装吊柜、是否安装拉篮等
	我家未做吊柜，橱柜柜体是瓷砖夹，台面是石英石，无前后挡水条，整体高度85cm，柜门是颗粒板（因为只有颗粒板才能做样式），这也是我家唯一一处为了颜值而对材料环保做出妥协的地方
橱柜是900元/米
	①如果选择瓷砖夹的话，需师傅现场用瓷砖做好橱柜框架，此时需告知师傅灶具及洗碗机等尺寸，再根据橱柜框架尺寸定制台面、柜门、拉篮等，待定制完成后进行现场切割安装 
②转角处两柜门拉手安装时一定要注意间距，不然容易使拉手碰撞在一起，导致两边柜门无法完全打开
③若要安装台下盆，需提前购买，网购较线下优惠，台下盆一般会另外收费，我家是80元

	40
	热水器安装
	橱柜安装好以后，可预约师傅安装热水器
	所需配件：
1冷1热两个球阀、燃气管、波纹管、排烟管及弯头，燃气管大概率燃气公司布线时已被动购买
	很多博主建议网购相关配件，但是我不建议，最好还是用安装师傅的，因为怕买错买多，反而浪费钱，而且师傅安装自备的配件会另外收取安装费

	41
	厨卫吊顶
	热水器安装以后可进行厨房及卫生间铝扣板吊顶，此时吊顶可使热水器管道做到最大程度美观化，也可以更好确定吊顶高度
	我家铝扣板选择的是60×120cm尺寸，1mm厚度，磨砂质感的
包工包料110元/平，安装风暖另外收费50元/个，灯位开孔10元/个
	①为什么选择铝扣板吊顶而不是蜂窝大板呢，蜂窝大板维修难度很大，铝扣板除了大家所说的不美观以外，价格、防水防潮以及后期维修方方面面都很香
②卫生间吊顶的时候师傅可帮忙安装风暖，但需另外收费，注意风暖安装时，请师傅帮忙安装好止逆阀，风管和止逆阀连接处做好密封处理，保证排味顺畅
③线下店看了几家风暖，样式不好看且价格比网上贵很多，建议网购

	42
	安装门及柜子
	①门及柜子制作完成以后便可进行安装，此时切记到场查看，进行验收
②门安装好以后联系瓦工上门给单包套门框周边补贴瓷砖

	43
	石膏线安装
	如果未进行全屋吊顶，那么未吊顶的地方需选择石膏线进行装饰，样式及宽度可自行到建材市场选择
	我家选择的是10cm的弧形石膏线
包工包料8元/米
	虽然线下样式有限，但也不建议网购，网购前需自己量尺，很容易存在误差，而且石膏线很重，退换成本高

	44
	约上门封窗及刮两遍腻子
	接下来是刮两遍腻子，因为腻子以自然阴干最好，通风过度容易造成后期墙面开裂，所以刮腻子之前先联系窗户卖家安装阳台窗户玻璃
	
	①第二遍腻子需在第一遍干透以后再进行，切记叮嘱漆工禁止添加胶水，容易造成甲醛超标
②安装玻璃时叮嘱师傅在细节处做好打胶处理，否则遇大雨会漏水

	45
	腻子打磨
	需在二遍腻子干透以后再进行打磨，最好在夜间灯光照射下进行打磨，避免墙面坑坑洼洼及凹凸不平
	
	①家中有射灯的小伙伴在打磨后一定要进行验收，不然灯一打在墙上什么瑕疵都看得到
②现在大多数师傅为了操作方便都会选择较粗的砂盘进行打磨，这样打磨出来的效果就是仔细看能看到砂盘的打磨痕迹（不可）
③打磨时尽量做好防尘保护

	46
	刷乳胶漆
	①刷漆一定要坚持一底两面，且一遍干透再涂刷第二遍，但现实情况是工人为了节约时间往往一底一面，刷完一边紧接着刷第二遍，大概率后期会出现墙面开裂情况
②一定叮嘱漆工少加水，我家漆工在我到场时已经把水兑进漆里面了，而且加得超级多，本来买了质量较好的滚筒希望刷出鸡蛋壳质感，结果因为漆太稀，连粗砂盘打磨的痕迹都遮不住，而且还剩下好多漆白白浪费了

	47
	购买灯具、开关等
	提前购买灯具、开关、插座面板、花洒、浴室柜、马桶等，到货后预约师傅上门安装
建议灯具开关插座等网购

	48
	开关、插座、灯具安装
	水电师傅包开关、插座及部分灯具安装，部分不包安装的灯具可请水电师傅一并安装，支付安装费用即可
	
	
	无论线上还是线下购买的灯具，不包安装的，直接找自己水电师傅安装是最方便、最实惠的方法，更能方便售后

	49
	花洒、浴室柜、马桶安装
	花洒、浴室柜、马桶等如果卖家赠送安装服务，到货后可联系卖家安排师傅上门安装，但也可请自己的水电师傅进行安装
	
	
	①如果卖家赠送安装服务，通常是下单寻找同城师傅，想遇到靠谱的师傅纯靠运气，如果你的水电师傅是个技术高超的万能师傅，马桶、浴室柜、花洒等都可以请他们安装，且他们收费比平台找人便宜，
②购买商品时可以和商家协商便宜相应的安装费，但是可能存在的小小问题就是，如果安装后出现问题，商家可能以买家自行找人安装为由拒绝售后

	50
	踢脚线安装
	目前市场上多为嵌入式踢脚线、铝合金踢脚线、实木踢脚线等，宽度、材质及样式需到建材市场多了解，最好拿小样回家比较，建议选择与门框颜色、宽度、材质接近的踢脚线

	我家选择的是白色实木踢脚线，6cm宽，哑光质感，安装好后和门框颜色、宽度、质感基本一致
包工包料17元/米
	①如果选择嵌入式踢脚线则需在水电阶段提前开槽
②提前准备防霉玻璃胶，踢脚线施工完成后踢脚线上口打上玻璃胶，玻璃胶颜色与踢脚线或墙面颜色一致，踢脚线下口个人认为打上玻璃胶不美观，不建议打
③踢脚线完成后，硬装基本结束，安排漆工再次上门进行补漆处理

	51
	初步开荒保洁
	此时可进行初步开荒保洁，侧重点在于地面，撕开地面保护膜
	我家工业吸尘器网购的热销款179元
	在后面还需要进行多轮开荒清洁

	52
	全屋美缝
	①美缝可贴完瓷砖后做，也可以最后做，我家选择最后做。
②目前材料有美缝剂、环氧彩砂和聚脲，比较了三种材料优缺点以后个人偏向于聚脲，我家是自己动手美缝，如果打算自己动手的小伙伴可参照我后期出的详细笔记
	①我家瓷砖除厨房外都是柔光砖，网购的哑光款，是纯聚脲
②厨房亮光砖也是自己操作，不过是用的某高的勾缝剂，操作简单，最后在表面刷两遍憎水剂增强防水防污能力
③我家聚脲价格70+元/组
	①自己美缝的话提前准备相关工具：电动胶枪（橙色软件租借）、美缝蜡、阴阳角压缝棒、铲刀、金刚砂、吸尘器
②聚脲卖家有色卡，拍回来和瓷砖比色再决定颜色，没有合适的颜色也可以定制，一般色卡都是可以退回去的
③自己估算每种颜色的面积，不会估算的可请卖家帮忙估算，材料也方便多退少补
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	打玻璃胶
	①主要是厨房橱柜台面及墙面交界处、洗菜盆与台面交界处、门框与墙面乳胶漆交界处、客厅、卧室窗框与墙面乳胶漆交界处、厨卫窗框与瓷砖交界处、柜体与墙面乳胶漆交界处等
自己打胶的话提前网上学习如何操作，先用隐蔽点的地方练手
②如果找专业师傅打胶，建议包工不包料，自己买胶质量更有保障
	我家网购的瓦克牌，自己动手操作的
我们城市包工不包料：约4元/米
	①打玻璃胶的地方交界处往往材质不同，具体选何种类型可详细咨询客服
②湿区选择防霉玻璃胶，防霉分为不同等级，等级越高价格越贵，网上很多声音都说其实所有级别效果都一样，所以直接选0级防霉即可

	54
	深度开荒保洁
	可选择保洁公司或者自行打扫，若自行开荒保洁，需提前购买各种工具
	工具：
鱼鳞毛巾、麂皮毛巾、洁厕灵、玻璃清洁水、玻璃清洁神器、瓷砖清洁剂、刷子、喷壶、扫帚、拖把、铲刀、工业吸尘器等
	①我们城市开荒保洁5-8元/平，要明确是否包含窗户清洁
②擦窗户神器不是很建议，吸力太小擦不干净，吸力太大容易夹到手，有安全隐患，而且窗户外表面会有很多细小砂砾，使用擦玻璃神器容易将玻璃刮花

	55
	软装进场、安装家具家电
	前期一定线上线下多比较，可以加快软装进场速度，大部分家具家电建议线上购买，可选择样式更多，大促期间线上购买较实惠，但是沙发和窗帘建议线下购买
	我家沙发、窗帘均线下购买，沙发制作周期接近1月，窗帘制作周期半月左右
	①沙发选择线下购买虽然贵一点，但可以真实体验坐感、避免色差，网购大概率存在色差以及坐感差等问题，大件物品退换货成本太高，线下购买是我的最优选择
②窗帘选择线下购买是因为线上各种热卖款屈指可数，同一款式也存在做工上的差别，价格更是层出不穷，如果家中有宠物、客厅安装投影等情况，对面料的防磨耐刮及遮光性要求更高，线下购买可以更加了解窗帘的防刮性及遮光性

	56
	除甲醛
	可网购甲醛试纸或测试仪自行检测甲醛含量，也可找除甲醛公司测量甲醛含量并进行除甲醛处理
	专业公司的甲醛含量测试及除醛收费标准存在地区差异，小伙伴们了解当地情况择优选择即可
	①网上很多除甲醛教程，如绿植、活性炭、闷放法等，个人建议严格把控装修材料质量，从源头上控制甲醛含量
②勤通风但切记通风过度，否则乳胶漆容易开裂



